Boost Your Bars

Table des matiéres

Restrictions D'utilisation Et D'installation «.........coooo 10
Contenu de I'emballage 1
PEFOQUCHION -+ et e ettt 11
Fonctionnement des amplificateurs de signal -+« e 12
Instructions avant I'INStallation -« e e 12
Installation - Application Superviseur de Signal -« oo 12
Installation - MEthode ManUEllE v 13

GUIdE de dBPANNAGE -+ v vttt
Spécifications techniques - ...

Politiques de retour et de garantie ... 15

AT |BE |CY ]| CZ |DK | EE | FI
” FR|DE|EL |HU | IE | IT | LV
/ LT | LU |MT|NL | PL |PT |SK

SI | ES | SE | UK |BG |RO |HR

Avertissements de sécuri

Les utilisateurs doivent suivre les principes indiqués ci-dessous:

L'amplificateur doit répondre aux exigences des systémes d'équipement d'augmentation de signal
mobile, assurer une bonne mise & la terre et une protection contre la foudre

A La tension d'alimentation de I'amplificateur doit répondre aux normes de sécurité requises; toute
opération doit étre effectuée une fois le fluide électrique en suspension. Seuls les professionnels sont autorisé
pour |'opération

Ne démontez pas le booster, n'entretenez pas et ne remplacez pas les accessoires vous-méme. Cela
pourrait endommager votre ordinateur et méme vous électrocuter..

N'ouvrez pas I'amplificateur, ne touchez pas le module de I'amplificateur ou n'ouvrez pas le couvercle du
module pour toucher ou manipuler ses composants électroniques. Les composants seront endommagés par
électrostatique.

A Tenez-le éloigné de I'équipement de chauffage car I'amplificateur dissipera la chaleur pendant le
fonctionnement. Ne couvrez pas le booster avec quoi que ce soit qui influence la dissipation de la chaleur.

@ L'appareil dispose d'une connexion par fiche, la prise doit étre proche et accessible a I'appareil.

A Pendant le transport et le stockage, |'appareil doit étre protégé contre I'humidité, les chocs violents et les
fortes vibrations.

m La plage de température de fonctionnement est de -10 a +55 degrés Celsius.

& La distance de séparation du corps est de 50 cm en utilisant la procédure de calcul MPE.
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RESTRICTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
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Les amplificateurs de signal pour GSM 900 MHz, GSM 900 / UMTS 1800 MHz,
GSM 900 / UMTS 2100 MHz et 2600 MHz ne peuvent étre installés que par des
opérateurs de réseaux mobiles GSM / UMTS, titulaires des licences
correspondantes et dans chaque cas dans les fréquences attribuées a eux,
puisqu'ils sont des actes d'amplificateurs a large bande.

Les nouvelles générations HiBoost s'autorégulent et s'éteignent dans les situations
critiques car elles sont équipées de C.A.S. (controle d'arrét automatique). S'ils sont
mal installés, ces systémes peuvent provoquer de graves perturbations pour les
opérateurs de réseaux mobiles, avec des conséquences juridiques et
économiques pour le propriétaire du kit et I'installateur qui a installé les antennes.

Huaptec Telecom GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'installation
incorrecte par du personnel inexpérimenté et non qualifié ou en tout cas par du
personnel sans I'équipement et la licence nécessaires.

En outre, Huaptec Telecom GmbH décline également toute responsabilité en cas
d'utilisation inappropriée des kits d'extension de champ en raison d'un
positionnement et d'un alignement incorrects des antennes externes et internes,
ce qui peut causer des problémes aux autres utilisateurs ou des perturbations aux
opérateurs et fournisseurs de réseaux mobiles.
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Contenu de I'emballage

i Antenne
HiBoost Voyage 4G 2.0 Antenne " : :
C27-55-EU intérieure magnetique Alimentation
extéerieure

Avertissement: |'utilisation d'antennes, cables et / ou dispositifs de couplage non
autorisés est interdite

Présentation

Merci encore d'avoir acheté un amplificateur HiBoost Travel 4G 2.0. Notre nouveau
booster de signal de voyage est un produit congu avec précision qui améliore la réception
cellulaire dans tout type de véhicule.

L'application mobile exclusive de superviseur de signal basée sur le cloud de HiBoost
permet aux utilisateurs de surveiller I'état en direct des amplificateurs de signal de
téléphone portable HiBoost a distance a partir d'un appareil mobile, partout et a tout
moment.

En cas de probleme d'installation d'un amplificateur de signal de téléphone portable
HiBoost, veuillez contacter I'équipe de support technique HiBoost en utilisant les options
suivantes:

Assistance en ligne 24h / 24 et 7j / 7 - créez un ticket ou un chat via I'application Signal
Supervisor
Téléphone: +44 (20) 3239-5808
+44 20 3239 5802
+44 20 8144 7969
Courriel: sales@huaptec.eu
sales1@huaptec.eu
sales2@huaptec.eu
Site Web: www.hiboost.com/eu/
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Fonctionnement des amplificateurs de signal

El Le systeme amplifie le signal de la tour la plus proche et relaie le signal amplifié a tout
type d'appareil cellulaire dans la voiture. Comme il s'agit d'un amplificateur a large bande,
il augmentera le signal LTE 2G, 3G et 4G pour tous les réseaux d'opérateurs de |'UE.
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Antenne magnétique
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Alimentation

Booster

Instructions de pré-installation

Les antennes et amplificateurs de véhicule HiBoost Travel 4G 2.0 doivent étre placés

stratégiquement pour fonctionner et offrir une couverture maximale.

L'application HiBoost Signal Supervisor permet aux utilisateurs de communiquer avec

['amplificateur de signal Travel 4G 2.0 via une connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Une fois

enregistré, I'utilisateur peut contréler a distance les performances de I'amplificateur de

voyage.

Remarque: Les amplificateurs activés par Signal Supervisor doivent avoir accés a un

appareil compatible Bluetooth pour se connecter a I'amplificateur.

Conseils d'installation professionnels:

e Pour une installation rapide et optimisée, il est fortement recommandé aux
utilisateurs d'installer les produits HiBoost a I'aide de I'application mobile
Signal Supervisor.

e Lisez le manuel de I'utilisateur complétement et rassemblez tous les outils,
matériaux et accessoires nécessaires avant d'installer I'armature

e Une «installation en douceur» est recommandée avant de monter
définitivement un équipement; Cette technique simplifiera le processus
d'installation en permettant aux utilisateurs d'identifier au préalable les
éventuels problémes d'installation.

e [ 'application Signal Supervisor integre un outil qui aidera les utilisateurs a
localiser le meilleur emplacement pour I'antenne extérieure.

e Le Guide d'installation rapide de I'application Signal Supervisor fournit des
instructions détaillées pour le placement des antennes externes et internes (ci-
aprés "Emplacement extérieur" et "Emplacement intérieur"), pour vous aider a
obtenir un gain maximal.

Installation - Application Superviseur de signal
Avant d'installer I'application Signal Supervisor, allumez le booster et a proximité.
Remarque: essayez d'enregistrer le booster sur |'appareil mobile.
Etape 1: Téléchargez |'application Signal Supervisor.

o | 'application peut étre téléchargée via I'App Store d'Apple ou Google Play
Etape 2: Créez un nouveau compte et connectez-vous.
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e Lancez I'application sur votre appareil mobile.

e Sélectionnez le serveur HiBoost.

e Connectez-vous avec un compte existant ou créez-en un nouveau.
Etape 3: enregistrer le Booster en ajoutant un appareil dans le menu Démarrer

Accédez a Mes appareils> Ajouter un appareil
Etape 4: Accédez au Guide d'installation rapide aprés avoir enregistré |'amplificateur. Vous
pouvez accéder au guide en suivant les étapes ci-dessous:

Accédez a Mes appareils> Sélectionnez Amplificateur> Détails de I'appareil>

Guide d'installation rapide
Remarque: les connexions Bluetooth sont limitées a une portée de seulement 30 pieds /9
m. En cas de probleme d'installation du booster, veuillez contacter notre équipe
d'assistance technique via le chat d'assistance en ligne.

Installation - Méthode manuelle

Avant de commencer l'installation, il est important que les utilisateurs inspectent et
planifient la conception du systéme de renforcement du véhicule. Veuillez lire les
instructions suivantes avant d'essayer d'installer ce systeme.

1. Montez ou placez I'antenne intérieure a I'emplacement indiqué dans les instructions de
pré-installation appelées "Emplacement dans" et connectez-la a I'amplificateur.

Remarque: Asegurese de que el frente del parche esté orientado en la direccién donde
desea que se distribuya la sefal.

AVERTISSEMENT: NE MONTEZ PAS L'ANTENNE INTERIEURE SUR L'ENDROIT DES AIRBAGS
2. Montez I'antenne extérieure sur le dessus du véhicule a I'emplacement qui a été trouvé
dans les instructions de pré-installation appelées "Emplacement Out", et connectez-la au
booster Gardez I'antenne extérieure a 30 cm des fenétres (y compris les toits ouvrants).

e

3. Branchez I'alimentation CC et allumez I'amplificateur.

D
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Remarque: L'amplificateur émettra des lumieres bleues qui dureront environ 20 secondes
tout en s'adaptant a I'environnement réseau actuel.

Guide de dépannage

Indicateurs d'état LED

Bleu uni en dessous de la puissance de sortie maximale
bleu clignotant lentement pleine puissance de sortie

Led Bleu clignotant rapidement la puissance de sortie est trop élevée

d'alarme
Bleu clignotant Booster désactivera automatiquement
rapidement le signal de liaison descendante excessif

LED de bleu clignotant lentement Bluetooth déconnecté

Bluetooth | cjignotant bleu rapidement Bluetooth déconnecté

Problémes courants Troubleshooting Instructions

Veérifiez si le véhicule démarre. Vérifiez les
connexions pour vous assurer qu'aucune
n'est lache.

L'amplificateur du véhicule est installé mais il
n'y a toujours pas de signal.

Vérifiez que le signal extérieur est stable en
consultant votre appareil mobile et en
vérifiant sa couverture.

Le signal n'est pas stable aprés la mise sous
tension du booster

Les LED d'alarme clignotent rapidement en

e Vérifiez que le véhicule n'est pas stationné
bleu ou en rouge ou s'éteignent

trop prés d'une tour cellulaire.

Vérifiez que I'amplificateur est allumé et
que la prise d'alimentation CC est
connectée au port 12V CC ou a
I'adaptateur plus léger

Pas de puissance

Pour plus d'informations ou d'assistance technique, contactez notre équipe.
Téléphone: +44 (20) 3239-5808
+44 20 3239 5802
+44 20 8144 7969
Courriel: sales@huaptec.eu
sales1@huaptec.eu
sales2@huaptec.eu
Site Web: www.hiboost.com/eu/
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Spécifications techniques

Paramétre RF liaison montante Liaison descendante
800 MHz 832~862 MHz 791~821 MHz

Gamme de 900 MHz 880~915 MHz 925~960 MHz

fréquences 1800 MHz 1710~1785 MHz 1805~1880 MHz
2100 MHz 1920~1980 MHz 2110~2170 MHz
2600 MHz 2500~2570 MHZ 2620~2690 MHZ

Max. Gain 50dB 50dB

Puissance max. 17 dBm 6 dBm

Paramétre électrique

Alimentation Entrada DC12-24V, Salida DC 5V / 3A
Impédance d'entrée et de sortie 50 ohm

Parameétre mécanique
Type de port d'E/ S Lycée Hembra

Paramétre d'environnement

Température de fonctionnement -25°C~+55°C
Température de stockage -40°C~+80°C
Humidité relative 95%

Pression barométrique 55 kPa -106 kPa
Des conditions environnementales P40

Politiques de retour et de garantie

Garantie de remboursement de 60 jours: Si, pour une raison quelconque, les
performances d'un produit ne sont pas acceptables, le produit peut étre retourné au
revendeur dans les 60 jours avec une preuve d'achat. Contactez le service client HiBoost.

Garantie 2 ans: Les amplificateurs et kits de signaux HiBoost bénéficient d'une garantie
de 2 ans.Huaptec propose deux options pour les produits sous garantie: réparer ou
remplacer.Cette garantie ne s'applique pas aux amplificateurs ou kits de signaux dont
HiBoost détermine qu'ils ont été falsifiés, mauvaise utilisation, abus, négligence ou
mauvaise manipulation qui altere ou endommage les propriétés physiques ou
électroniques.

Tous les produits HiBoost fournis avec d'autres accessoires HiBoost sont destinés a la

revente et a |'utilisation en tant que systéme intégré unique. Ces kits de produits doivent
étre vendus a un utilisateur final ou a un revendeur ultérieur dans leur emballage d'origine.
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