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Veiligheidswaarschuwingen

Gebruikers moeten de onderstaande principes volgen

De versterker moet voldoen aan de eisen van systemen voor mobiele signaalvergrotingsapparatuur, een
goede aarding en bescherming tegen bliksem.

De voedingsspanning van de versterker moet voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen; elke handeling
moet worden uitgevoerd zodra de elektrische vloeistof is opgeschort. Alleen professionals zijn geautoriseerd
voor de operatie.

A Demonteer de booster niet, onderhoud of vervang zelf accessoires. Als u dit wel doet, kan uw computer
beschadigd raken en kunt u zelfs een elektrische schok krijgen.

Open de versterker niet, raak de versterkermodule niet aan en open de modulekap niet om de
elektronische componenten ervan aan te raken of te manipuleren. Componenten worden beschadigd door
elektrostatica

& Houd het uit de buurt van verwarmingsapparatuur, aangezien de versterker de warmte tijdens het
gebruik zal afvoeren. Bedek de booster niet met iets dat de warmteafvoer beinvioedt

Het apparaat heeft een stekkerverbinding, het stopcontact moet dichtbij en toegankelijk zijn voor het
apparaat.

A Tijdens transport en opslag moet het apparaat worden beschermd tegen vocht, hevige impact en sterke
trillingen

A Der Betriebstemperaturbereich betragt -10 - +55 Grad Celsius.

A Der Kérperabstand betragt 50 cm, wenn das Verfahren der MPE-Berechnung verwendet wird.
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Signalverstarkergerate fur GSM 900 MHz, GSM 900/UMTS 1800 MHz, GSM
900/UMTS 2100 MHz und 2600 MHz dirfen nur von GSM/UMTS-
Mobilfunkbetreibern, Inhabern der entsprechenden Lizenzen und jeweils innerhalb
der ihnen zugewiesenen Frequenzen installiet werden, da es sich um
Breitbandverstarker handelt.

Die neuen HiBoost-Generationen sind selbstregulierend und schalten sich in
kritischen Situationen ab, da sie mit C.A.S. (automatische Abschaltkontrolle)
ausgestattet sind. Diese Systeme konnen bei falscher Installation schwerwiegende
Stoérungen bei  Mobilfunkbetreibern  verursachen, mit rechtlichen und
wirtschaftlichen Folgen fir den Besitzer des Kits und den Installateur, der die
Antennen angebracht hat.

Die Huaptec Telecom GmbH Ubernimmt keine Haftung fur die falsche Installation
durch unerfahrenes und unqualifiziertes Personal oder in jedem Fall durch
Personal ohne die erforderliche Ausriistung und Lizenz.

Weiterhin Ubernimmt die Huaptec Telecom GmbH keine Haftung fir eine
unsachgemafle Verwendung der Feldausdehnungskits durch eine falsche
Positionierung und Ausrichtung der AuRen- und Innenantennen, die Probleme fiir
andere Benutzer oder Stoérungen bei Mobilfunkbetreibern und -anbietern
verursachen kénnen.
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Pakketinhoud
HiBoost Reizen 4G 2.0 ) Magnetische o
C27-55-EU Binnenantenne buitenantenne Stroomvoorziening

Waarschuwing: het gebruik van niet-geautoriseerde antennes, kabels en / of
koppelinrichtingen is verboden

Introductie

Nogmaals bedankt voor het aanschaffen van een HiBoost Travel 4G 2.0 Booster. Onze
nieuwe reissignaalversterker is een nauwkeurig ontworpen product dat de cellulaire
ontvangst in elk type voertuig verbetert.

Met de exclusieve, cloudgebaseerde Signal Supervisor mobiele app van HiBoost kunnen
gebruikers de live-status van de signaalversterkers van mobiele telefoons van HiBoost
overal en altijd op afstand volgen vanaf een mobiel apparaat.

Als er een probleem is bij het installeren van een HiBoost-signaalversterker voor mobiele
telefoons, neem dan contact op met het technische ondersteuningsteam van HiBoost via
de volgende opties:

24/7 online ondersteuning - maak een ticket of chat via de Signal Supervisor-app
Telefoon: +44 20 3239 5808
+44 20 3239 5802
+44 20 8144 7969
E-mail: sales@huaptec.eu
sales1@huaptec.eu
sales2@huaptec.eu
Website: www.hiboost.com/eu/
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Boost Your Bars

Hoe signaalversterkers werken

Het systeem versterkt het signaal van de dichtstbijzijnde toren en stuurt het versterkte
signaal door naar elk type mobiel apparaat in de auto. Omdat het een breedbandversterker
is, zal het het 2G-, 3G- en 4G LTE-signaal voor alle operatornetwerken in de EU verhogen.

Binnenantenne

Magnetische buitenantenne

)

Stroomvoorziening

Pre-installatie instructies
HiBoost Travel 4G 2.0 voertuigantennes en booster-units moeten strategisch worden
geplaatst om te kunnen functioneren en maximale dekking te bieden
Met de HiBoost Signal Supervisor-app kunnen gebruikers communiceren met de Travel 4G
2.0 signaalversterker via Bluetooth of Wi-Fi-verbinding. Eenmaal geregistreerd, kan de
gebruiker de prestaties van de reisversterker op afstand regelen.
Opmerking: Signaal Supervisor-versterkers moeten toegang hebben tot een Bluetooth-
apparaat om verbinding te kunnen maken met de versterker.
Professionele installatietips:
e \Voor een snelle en geoptimaliseerde installatie wordt het ten zeerste
aanbevolen dat gebruikers HiBoost-producten installeren met de Signal
Supervisor mobiele app.
e Lees de gebruikershandleiding volledig en verzamel alle benodigde
gereedschappen, materialen en accessoires voordat u de wapening
installeert
e Een "zachte installatie” wordt aanbevolen voordat apparatuur permanent
wordt gemonteerd; Deze techniek zal het installatieproces vereenvoudigen
doordat gebruikers vooraf mogelijke installatieproblemen kunnen
identificeren.
¢ De toepassing Signal Supervisor integreert een tool waarmee gebruikers de
beste locatie voor de buitenantenne kunnen vinden.
e De Quick Installation Guide in de Signal Supervisor-app biedt gedetailleerde
instructies voor het plaatsen van de externe en interne antennes (hierna
"Location Outside" en "Location Inside"), om u te helpen maximale winst te
behalen.

Installatie - Signal Supervisor-applicatie
Voordat u de Signal Supervisor-app installeert, moet de booster-unit ingeschakeld en in de
buurt zijn.
Opmerking: proberen de booster op te nemen op het mobiele apparaat.
Stap 1: Download de Signal Supervisor-app.
¢ De applicatie kan worden gedownload via de Apple App Store of Google Play
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Stap 2: Maak een nieuw account aan en log in.
e Start de applicatie op uw mobiele apparaat.
e Selecteer HiBoost-server.
e Log in met een bestaand account of maak een nieuw account aan.
Stap 3: Registreer de Booster door een apparaat toe te voegen in het startmenu
Ga naar Mijn apparaten> Voeg een apparaat toe
Stap 4: Ga naar de beknopte installatiehandleiding nadat u de versterker hebt
geregistreerd. U kunt de gids openen door de onderstaande stappen te volgen:
Ga naar Mijn apparaten> Selecteer Versterker> Apparaatdetails> Beknopte
installatiehandleiding
Opmerking: Bluetooth-verbindingen zijn beperkt tot een bereik van slechts 30 ft /9 m. Als
er een probleem is bij het installeren van de booster, neem dan contact op met ons
technische ondersteuningsteam via de online ondersteuningschat.

Installatie - handmatige methode

Voordat met de installatie wordt begonnen, is het belangrijk dat gebruikers het ontwerp
van het voertuigversterkingssysteem inspecteren en plannen. Lees de volgende instructies
voordat u dit systeem probeert te installeren.

1. Monteer of plaats de binnenantenne op de locatie in de Pre-Installation Instructions
genaamd "Location in" en sluit deze aan op de versterker.

Opmerking: zorg ervoor dat de voorkant van de patch in de richting wijst waarin u het
signaal wilt verspreiden.

WAARSCHUWING: MONTEER DE BINNENANTENNE NIET WAAR DE AIRBAGS ZULLEN ZIN
OPGELOST.

2. Monteer de buitenantenne op de bovenkant van het voertuig op de locatie die te vinden
is in de Pre-Installation Instruction genaamd "Location Out" en sluit deze aan op de
booster Houd de buitenantenne 30 cm verwijderd van ramen (inclusief zonnedaken).

e

3. Sluit de DC-voeding aan en zet de versterker aan.

e ————
=L

N
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Boost Your Bars

Opmerking: de versterker zendt blauwe lichten uit die ongeveer 20 seconden meegaan
terwijl ze zich aanpassen aan de huidige netwerkomgeving.

Gids voor probleemoplossing

LED-statusindicatoren

Effen blauw onder het volledige uitgangsvermogen
langzaam knipperend blauw volledig uitgangsvermogen
Alarm Knippert snel blauw het uitgangsvermogen is te hoog
geleid Knippert snel blauw Booste_r sch_akelt au_tomatisch een overmatig
downlink-signaal uit
LED de langzaam knipperend blauw Bluetooth verbroken
Bluetooth knippert snel blauw Bluetooth verbroken

Veelvoorkomende problemen instructies voor probleemoplossing

Controleer of het voertuig start. Controleer de
verbindingen om er zeker van te zijn dat er
geen los zitten.

De voertuigversterker is geinstalleerd, maar er
is nog steeds geen signaal.

Controleer of het buitensignaal stabiel is door
uw mobiele apparaat te raadplegen en de
dekking te controleren.

Het signaal is niet stabiel na het inschakelen
van de boostervermogen

Alarm-LED's knipperen snel blauw of rood of

gaan uit Controleer of het voertuig niet te dicht bij een

zendmast geparkeerd staat.

Controleer of de versterker is ingeschakeld en
of het gelijkstroomstopcontact is aangesloten

Geen stroom op de 12V DC-poort of aanstekeradapter

Neem voor meer informatie of technische assistentie contact op met ons team.
Telefoon: +44 20 3239 5808
+44 20 3239 5802
+44 20 8144 7969
E-mail: sales@huaptec.eu
sales1@huaptec.eu
sales2@huaptec.eu
Website: www.hiboost.com/eu/
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Technische specificaties

RF-parameter uplink Downlink

800 MHz 832~862 MHz 791~821 MHz
900 MHz 880~915 MHz 925~960 MHz

Frequentiebereik 1800 MHz 1710~1785 MHz 1805~1880 MHz
2100 MHz 1920~1980 MHz 2110~2170 MHz
2600 MHz 2500~2570 MHZ 2620~2690 MHZ

Max. Gain 50dB 50dB

Max. Vermogen 17 dBm 6 dBm

Stroomvoorziening Entrada DC12-24V, Salida DC 5V / 3A

Ingangs- en uitgangsimpedantie 50 ohm

|/ O-poorttype Hembra High School

Bedrijfstemperatuur -25°C~+55°C

Opslagtemperatuur -40°C~+80°C

Relatieve vochtigheid 95%

Barometrische druk 55 kPa -106 kPa

Omgevingsomstandigheden IP40

Retour- en garantiebeleid

60 dagen geld-terug-garantie: Als de prestaties van een product om welke reden dan
ook niet acceptabel zijn, kan het product binnen 60 dagen worden geretourneerd met een
aankoopbewijs. Neem contact op met de klantenservice van HiBoost.

2 jaar garantie: Voor HiBoost-signaalversterkers en -kits geldt een garantie van 2 jaar.
Huaptec biedt twee opties voor producten die onder de garantie vallen: reparatie of
vervanging. Deze garantie is niet van toepassing op signaalversterkers of -kits waarvan
volgens HiBoost is geknoeid, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of verkeerd gebruik
dat fysieke of elektronische eigenschappen verandert of beschadigt.

Alle HiBoost-producten die zijn verpakt met andere HiBoost-accessoireproducten zijn
bedoeld voor wederverkoop en gebruik als een enkel geintegreerd systeem. Dergelijke
productkits moeten in verpakte toestand worden verkocht aan een eindgebruiker of een
volgende wederverkoper.
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