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La plage de température de fonctionnement est de -10 à +55 degrés Celsius.
La distance de séparation du corps est de 50 cm en utilisant la procédure de calcul MPE.

Hi13-LTE800,Hi13-EGSM,Hi13-DCS,Hi13-3G,Hi13-EW,Hi13-ED,Hi13-3S-IOT (Hi13-EDW-IOT),Hi13-3SL-IOT,Hi13-5S-IOT,
Hi17-EW,Hi17-3S-IOT (Hi17-EDW-IOT),Hi17-3SL-IOT,Hi17-5S-IOT,Hi10-EL800,Hi13-EL800,Hi17-EL800.

Hi10-EGSM,Hi10-3S-IOT (Hi10-EDW-IOT),



RESTRICTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

Les amplificateurs de signal pour GSM 900 MHz, GSM 900 / UMTS 1800 MHz, 
GSM 900 / UMTS 2100 MHz et 2600 MHz ne peuvent être installés que par des 
opérateurs de réseaux mobiles GSM / UMTS, titulaires des licences 
correspondantes et dans chaque cas dans les fréquences attribuées à eux, 
puisqu'ils sont des actes d'amplificateurs à large bande. 

Les nouvelles générations HiBoost s'autorégulent et s'éteignent dans les situations 
critiques car elles sont équipées de C.A.S. (contrôle d'arrêt automatique). S'ils sont 
mal installés, ces systèmes peuvent provoquer de graves perturbations pour les 
opérateurs de réseaux mobiles, avec des conséquences juridiques et 
économiques pour le propriétaire du kit et l'installateur qui a installé les antennes.

Huaptec Telecom GmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'installation 
incorrecte par du personnel inexpérimenté et non qualifié ou en tout cas par du 
personnel sans l'équipement et la licence nécessaires.

En outre, Huaptec Telecom GmbH décline également toute responsabilité en cas 
d'utilisation inappropriée des kits d'extension de champ en raison d'un 
positionnement et d'un alignement incorrects des antennes externes et internes, 
ce qui peut causer des problèmes aux autres utilisateurs ou des perturbations aux 
opérateurs et fournisseurs de réseaux mobiles.
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Hi10-5S

Hi13
Hi17

Hi10-EGSM 60dB 63dB

55dB 60dB
60dB 65dB

65dB 65dB

Hi10-EGSMMax. Output Power 10dBm 13dBm

Hi10-5S 16dBm 10dBm
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