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Verwendungs- und Installationsbeschränkungen
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Operating Temperature range is -10 - +55 degrees Celsius.
Body Separation distance is 50cm by using the procedure of MPE calculation.
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VERWENDUNGS- UND INSTALLATIONSBESCHRÄNKUNGEN

Signalverstärkergeräte für GSM 900 MHz, GSM 900/UMTS 1800 MHz, GSM 
900/UMTS 2100 MHz und 2600 MHz dürfen nur von GSM/UMTS-
Mobilfunkbetreibern, Inhabern der entsprechenden Lizenzen und jeweils innerhalb 
der ihnen zugewiesenen Frequenzen installiert werden, da es sich um 
Breitbandverstärker handelt. 

Die neuen HiBoost-Generationen sind selbstregulierend und schalten sich in 
kritischen Situationen ab, da sie mit C.A.S. (automatische Abschaltkontrolle) 
ausgestattet sind. Diese Systeme können bei falscher Installation schwerwiegende 
Störungen bei Mobilfunkbetreibern verursachen, mit rechtlichen und 
wirtschaftlichen Folgen für den Besitzer des Kits und den Installateur, der die 
Antennen angebracht hat. 

Die Huaptec Telecom GmbH übernimmt keine Haftung für die falsche Installation 
durch unerfahrenes und unqualifiziertes Personal oder in jedem Fall durch 
Personal ohne die erforderliche Ausrüstung und Lizenz. 

Weiterhin übernimmt die Huaptec Telecom GmbH keine Haftung für eine 
unsachgemäße Verwendung der Feldausdehnungskits durch eine falsche 
Positionierung und Ausrichtung der Außen- und Innenantennen, die Probleme für 
andere Benutzer oder Störungen bei Mobilfunkbetreibern und -anbietern 
verursachen können.
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