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Préface
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Ce manuel d'utilisation décrit la conception, l'installation, la mise en service et la maintenance des amplificateurs de
signaux mobiles Hiboost grand public. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'entretenir
les amplificateurs de puissance.

Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes & modification sans préavis. Les suggestions concernant
I'amélioration manuelle sont les bienvenues

Modéle du booster
Le manuel d'utilisation peut étre utilisé pour les modéles ci-dessous: Hi10-3S-Pro, Hi10-4S-Pro, Hi10-5S-Pro and
Hi10-6S-Pro.

Remarque:Les utilisateurs de répéteurs doivent obtenir I'autorisation des fournisseurs de services mobiles pour |'utilisation et

I'installation du répéteur.repeater

Glossary of Terms

Item Definition

700MHz Disponible sur le réseau NR700(703~733MHz/758~788MHz)

800MHz Disponible sur le réseau LTE800(832~862MHz/791~821MHz)

900MHz Disponible sur les réseaux EGSM900(880~890MHz/925~935MHz) et PGSM900
(890-915MHz/935~960MHz), WCDMA/UMTS900(880~915MHz/925~960MHz)

1800MHz Disponible sur les réseaux GSM/LTE1800(1710-1785MHz/1805-1880MHz)

2100MHz Disponible sur les réseaux (WCDMA/UMTS2100) (1920-1980MHz/2110-2170MHz)

2600MHz Disponible sur les réseaux LTE2600(2500~2570MHz/2620~2690MHz)

RF Fréquence Radio

ATT Atténuation

ALC Contréle Automatique de Niveau

AGC Contréle de Gain Automatique

MGC Controle de Gain Manuel

dB Decibel

dBm Décibels relatif a 1 milliwatt

uL Liaison Montante

DL Liaison Descendante

Hz Hertz

MHZ Mégahertz

NF Facteur de Bruit

RSSI Received Signal Strength Indicator

Safety Warnings
Les utilisateurs doivent suivrent les principes cités ci-dessous:

L'amplificateur de puissance doit étre conforme aux exigences du systeme de I'équipement d'amélioration des
signaux mobiles, assurer une bonne mise ala terre et une bonne protection contre la foudre.

La tension d'alimentation de I'amplificateur doit étre conforme aux normes de sécurité; toute opération ne doit étre
effectuée qu'aprés une coupure de courant préalable. Seul le professionnel est autorisépour I'opération.

Ne pas démonter la machine, I'entretenir ou déplacer les accéssoires par vous-mémes. De cette facon, I'équipement
peut étre endommagéet vous pouvez mémes recevoir un choc électrique.

Les composants seront endommagés acause de |'electricitéstatique.

Tenir al'écart des appareils de chauffage, car le booster dissipe la chaleur pendant le travail. Et e couvrez pas le
booster avec des éléments qui influencent la dissipation de la chaleur.

L'appareil dispose d'une prise de courant, la prise doit étre proche de I'appareil et accessible.

Pendant le transport et le stockage, 'appareil doit éviter |'environnement humide, les chocs violents et les fortes
vibrations

La plage de température de fonctionnement est de -10 a+55 degrés Celsius.

999@9@9@@

La distance de séparation du corps est de 50 cm en utilisant la procédure de calcul de I'EMP
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RESTRICTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION
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Les amplificateurs de signal pour NR700, LTE800, EGSM/PGSM/WCDMA/UMT900, GSM/LTE1800, WCDMA/UMTS2100 et
LTE2600 ne peuvent étre installés que par des opérateurs de réseaux mobiles GSM / UMTS, titulaires des licences
correspondantes et dans chaque cas dans les fréquences attribuées aeux, puisqu'ils sont des actes d'amplificateurs alarge
bande.

Les nouvelles générations HiBoost s'autorégulent et s'éteignent dans les situations critiques car elles sont équipées de
C.AS. (contrdle d'arrét automatique). S'ils sont mal installés, ces systemes peuvent provoquer de graves perturbations
pour les opérateurs de réseaux mobiles, avec des conséquences juridiques et économiques pour le propriétaire du kit et
l'installateur qui a installéles antennes.

Huaptec Telecom GmbH n'assume aucune responsabilitéen cas d'installation incorrecte par du personnel
inexpérimentéet non qualifiéou en tout cas par du personnel sans I'équipement et la licence nécessaires.

En outre, Huaptec Telecom GmbH décline également toute responsabilitéen cas d'utilisation inappropriée des kits
d'extension de champ en raison d'un positionnement et d'un alignement incorrects des antennes externes et internes, ce
qui peut causer des problemes aux autres utilisateurs ou des perturbations aux opérateurs et fournisseurs de réseaux
mobiles.

Remarque: Les répéteurs de téléphonie mobile ne sont pas des équipements terminaux de télécommunications, mais
bien des équipements radio dont I'exploitation constitue une utilisation du spectre et nécessite donc I'attribution de
fréquences. Or, les fréquences d'exploitation en question ayant été attribuées aux opérateurs de réseaux mobiles et
n'étant plus disponibles, I'exploitation d'un répéteur est soumise a |'approbation des opérateurs de réseaux mobiles.
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Vue d’ensemble

Les boosters professionnels Hiboost sont congus pour aider les utilisateurs mobiles aamplifier le signal faible du
téléphone portable. Les appareils sont bidirectionnels. L'antenne extérieure recoit le signal de la tour cellulaire et le
transmet a 'amplificateur de signal, ce dernier amplifie le signal et I'antenne intérieure I'envoie avotre appareil mobile.
Visa versa, le signal produit par votre téléphone est également recu par | ‘antenne intérieure, amplifiépar I'amplficateur
puis renvoyé ala tour de téléphonie via I'antenne extérieure .

! Outdoor antenna
L5
‘ e

|
=
\i;

Booster or antenna

Split

Base station coverage area

Contenu de I'emballage
Liste de contenu de I'emballage de L'amplificateur de Signal Professionnel HiBoost

No. NEING Description Quantity
1 Amplificateur de Signal Professionnel Hiboost 1

Bande Triple 12V/4A

Bande Quadruple 12V/4A

Bande Quintuple 12V/4A

Bande Sextuplé 12V/4A

Cable d'alimentation Prise standard européenne

Bande Triple <t> 6

Bande Quadruple <t> 6

Bande Quintuple <t> 6

Bande Sextuplé <t> 6

Bande Triple M4*25

Bande Quadruple M4x25

Bande Quintuple M4*25

Bande Sextuplé M4x25

Pochette suspendue Matériel de montage a tri bandes

Manuel de I'utilisateur Manuel de ['utilisateur

Antenne directionnelle large bande
extérieure

Hiboost 5D Cable 50 pieds (15mt)

Adapteur

Boulon d'expansion en plastique

Vis de taraudage

N-Female

HiBoost Professional Signal Booster optional panel pro kit/omni pro kit
includes the following accessories:

No. Name Description
1 Antenne pour Panneau Interieur N-Female
/ Antenne Omni Interieure

Cable Hiboost 5D a faible perte 50 pieds (15mt), N-male




Hi10-3S-Pro
Hi10-4S-Pro B
Hi10-5S-Pro

Hi10-6S-Pro 6 -

Remarque : Le booster nécessite des antennes extérieures et intérieures connectées avec des cables RF appropriés. La
longueur du céable ou des autres accessoires nécessaires peut varier en fonction de la taille et des matériaux de
construction utilisés dans le bati ment, de la force du signal extérieur et de la disposition de la structure. Veuillez nous
contacter pour obtenir de I'aide dans la conception de votre systéme.

(Si vous avez besoin d'ajouter d'autres antennes intérieures ou d'autres accessoires, veuillez contacter I'équipe
d'assistance Huaptec par téléphone au 044- 20-3239 5802, +44 20 3239 5808; + 44 (20) 8144-7969 ou par E-mail:
sales@huaptec.eu, salesl@huaptec.eu, sales2@ huaptec.eu)sales2@huaptec.eu)

Characteristiques

+ CPU embarqué,systeme intelligent auto -adaptatif trés facile autiliser et ainstaller, de meilleures performances sont
garanties méme dans des conditions d'environnement RF complexes et en constante évolution.

v ISO: Traitement intelligent d'isolation pour éviter 'auto -oscillation, plage de réglage assez large pour stabiliser la

force/qualité du signal pour une voix plus claire/un débit de données plus élevéet éviter les interférences avec les

réseaux mobiles.

CAN: Contréle de niveau automatique intelligent, plage de réglage assez large pour stabiliser la puissance de sortie

et améliorer la qualitédu signal pour une voix plus claire et un débit de données plus élevé.

Ecran LCD:Affiche I'état ISO, I'état CAN, I'état ISR, le gain réel et la puissance de sortie de la liaison descendante, ce

qui facilite grandement I'installation et le dépannage du booster.

MGC: Boutons de commande pour régler le gain pour les liaisons montantes et descendantes indépendamment,

pour une marge de 31dB.

Excellentes performances RF, zone de couverture plus étendue, voix plus claire et débit de données plus élevé.

Design élégant, dimensions compactes, trés faible consommation d'énergie pour minimiser les colts de

fonctionnement et la dissipation de c haleur.

Surveillance locale:ll est facile d'ajuster et de controler les performances du booster localement via Bluetooth ou

une application mobile utilisant le wifi.

AN N N N RN

Guide d'utilisation du répéteur
Page du systeme

Bande: Affiche les bandes

Quantité de puissance de de fréquences de travail Etat de la puissance de

sortie DL indique la quan- sur lesquelles le booster sortieDL indique I'état de

tité de puissance de.sortie fonctionne. la puissance de sortie DL
DL pour cette bande de pour cette bande de

fréquence. 9dBm est fréquence.

accepté.
osc

a4

LTE800

DIS

r 4
DCS1800 WCDMA2100 LTE2600

Détails: vérifiez la bande de
fréquencecorrespondante (la

Etat de la bande de fréquence: plage de la zonechaude corre-
tat de gain complet (état spond a I'ensemble du tableau
normal, bleu), état d'oscillation de bord+texte) pour accéder a
faible (jaune), état d'arrét d'os- la page de détails des
cillation (rouge) et état d'arrét paramétres de fréquence.

actif de I'utilisateur (gris).
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Interface de message d'avertissement

DCS1800

Output Power

_ SdBm

10 0 20 30

Due to Oscillation issue make the
Gain reduce,please checking
antenna system.

Le systeme de répéteur vérifiera strictement le degréd'auto -oscillation pour toutes les sous- bandes et affichera
d'abord un état anormal (orange) dans la page Menu, les fonctions ISO et ALC se généreront automatiquement et si
I'utilisateur entre dans la sous-bande d'auto- oscillation douce, I'utilisateur pourrait vérifier plus de détails sur I'auto
-oscillation avec des informations recommandées.

DCS1800

M sHuTDOWN

Please checking donor antenna
and service antenna distance
and direction,making the both
antennaisolation enough.

Si l'auto-oscillation devient sérieuse, ce qui dépasse la plage de réglage de la fonction ISO et ALC (ALC=42dB, ISO=
42dB), la sous-bande (avec auto-oscillation) apparaitra au -dessus du message et affichera I'état d'arrét (rouge) pour
cette sous-bande. bande dans la page de menu, pour protéger la station de base ne recevrait pas d'interférences.

DCS1800

It has been turned off
because the input signal is
too strong, please adjust

outdoor antenna direction to
reduce the strength of the
input signal.

Ce systeme générerait automatiquement un message causépar des signaux excessivement forts de la tour cellulaire, en
se référant aux sections de dépannage ci -dessous

20
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Boost Your Bars

Installer le systeme HiBoost Booster
Avant l'installation

v Assurez-vous d'avoir une longueur de cable suffisante entre les antennes extérieures, intérieures et I'amplificateur au cas
ol vous n'auriez pas de kit standard.

+ Assurez-vous que |'endroit ou vous installez le surpresseur est p roche d'une prise électrique existante. Il doit également
étre bien ventilé, al'abri de la chaleur excessive, de I'humiditéet de la lumiére directe du soleil.

Outils et accessoires d'installation Hi17/20/23-3S/5S/6S-Plus

1 6 3

Boulon d'expansion en

plastique A Accessoires standards
2 Taraudage M4*25 2 Accessoires standards
3 Dossier suspendu 1 Accessoires standards
4 Perceuse 1 Fourni par I'ingénieur
5 Tariére courte N8 1 Fourni par I'ingénieur

Présentation de l'installation
L'installation est facile aréaliser en 4 étapes simples :

v Trouvez le signal recu le plus fort pour I'emplacement de I'antenne extérieure.

+ Installez I'antenne extérieure sur le toit pour obtenir le signal de liaison descendante le plus puissant des tours cellulaires
locales. Elle doit également étre aussi éloignée que possible de I'endroit ol vous prévoyez de placer I'antenne intérieure
(la séparation verticale est plus importante que la séparation horizontale)

+ Installez les antennes intérieures laou vous souhaitez améliorer le niveau du signal.

v Montez le booster, connectez les cables de |'antenne extérieure et de I'antenne intérieure aux ports désignés, et
connectez le booster al'alimentation CA (assurez -vous que tous les cables sont connectés avant de mettre sous tension).

Exemples d'installation de systéme de répéteur

1. Outdoor Antenna 2. Booster
3. Indoor Panel Antenna 4. Power Supply
5. Splitter

Multi-storey building

Etape 1. Installation de I'antenne extérieure

1.1 Comment trouver I'emplacement avec le signal recu le plus fort

La fonction principale du booster est d'améliorer un signal RF faible al'intérieur d'une maison, d'un bureau ou de tout
autre espace intérieur. La force du signal de liaison descendante extérieur recu affecte directement I'efficacitéde la
couverture intérieure. C'est pourquoi il est extrémement important d'installer I'antenne aun bon emplacement et de la
diriger correctement vers une tour ol la réception du signal est la plus forte.

Il existe deux méthodes qui peuvent étre utilisées pour trouver le signal de liaison descendante le plus fort des tours
locales.
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v Méthode de téléphone portable
Vous pouvez utiliser un mobile pour tester la puissance du signal prés de la fenétre ou au sommet du batiment. Le
nombre de barres sur l'indicateur de réseau définira la force approximative du signal recu. Normalement, le toit du
batiment est le meilleur endroit pour recevoir le signal le plus fort. Comme indiquédans le graphique ci -dessous,
vous devez tester le signal aux points de A aE et sélectionner un endroit avec la meilleure puissance de signa | pour
une installation en extérieur. Il est recommandéd'utiliser une application mobile capable d'afficher le niveau du signal,
car elle est plus précise que la vérification des barres de signal.

Méthode Signal Supervisor (pour les modéles Hil0)
Connectez votre booster avotre smartphone via |'application Signal Supervisor. Fixez temporairement I'antenne
extérieure sur le toit et vérifiez la puissance de sortie et les valeurs de gain sur votre téléphone mobile. Tournez
I'antenne lentement jusqu'ace que I'application affiche la puissance maximale. Une fois cet objectif atteint,
I'emplacement actuel est le meilleur pour maximiser les performances de votre amplificateur.

Attention: Pour les modeles Hi10 de la série Hi10-3S-Plus/ Hi10-4S-Plus/ Hi10-5S-Plus/ Hi10-6S-Plus, la puissance
de sortie est de 10 dBm, le gain de sortie maximal est de 65 dB.

signal superviseur
APPutiliser I'application

pour lire le niveau de sortie
maximum et le gain @ D

hl

o s

Antenne directionnelle large bande extérieure HiBoost: Déplacez
lentement I'antenne par rapport a I'horizon pour trouver le
meuilleur emplacement de I'antenne

Tour de téléphone portable

1.2 Installer I'antenne extérieure
Installez I'antenne extérieure a I'endroit ou le signal regu est le plus fort.

IMPORTANT: Tester le signal 3 fois al'emplacement souhaitéavant d'installer I'antenne extérieure aidera agarantir des
appels téléphoniques et une transmission de données fluides et stables.




Boost Your Bars

IMPORTANT: Tester le signal 3 fois al'emplacement souhaitéavant d'installer I'antenne extérieure aidera agarantir des
appels téléphoniques et une transmission de données fluides et stables.

Dans la plupart des cas, I'antenne directionnelle extérieure alarge bande est le meilleur choix. Vous pouvez également
choisir une antenne panneau | arge bande extérieure en option

Le montage sur poteau est recommandépour votre commodité

Installation d'une antenne directionnelle extérieure alarge bande

poteau de 142
pouces de diamétre

Boulon en U

& crou & rondelle ’ ’
sillon parenthése

@ 12}

Installation d'une antenne a large bande sur panneau extérieur :

poteau de 142
pouces de diamétre

ill
! stlon ) ruban adhésif
Sillon & rondelle’ T @ imperméable

o © L4

Remarque : Enroulez du ruban adhésif étanche autour des connecteurs entre I'antenne extérieure et la ligne
d'alimentation pour éviter les dommages causés par I'eau ou d'autres types.

Etape 2. Installer I'antenne intérieure

Sélectionnez I'antenne panneau intérieure ou I'antenne omni -plafond comme antenne intérieure en fonction de vos
besoins pour fournir une couverture intérieure.

Installez I'antenne du panneau intérieur comme indiquésur le graphique ci -dessous.

glisser dans le support

J
NN |
boulon d'expansion |,
en plastique

Si vous avez une antenne intérieure de plafond Omni, le meilleur endroit pour l'installer est le centre de votre maison.
Installez I'antenne de plafond Omni comme indiquédans le graphique ci-dessous.

REMARQUE: |a distance requise entre les antennes intérieure et extérieure est de 10 -15 m.
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Etape 3. Installer I'amplificateur de signal
v Sélectionnez I'emplacement prés d'une alimentation électrique sur un mur;
Montez le booster avec les vis incluses dans le kit comme indiquésur le graphique ci -dessous.

+ Connectez le cable de I'antenne extérieure au connecteur de | 'amplificateur marqué "outdoor”. Serrez la connexion ala
main ou avec une clé.

v Connectez les cables de I'antenne intérieure au connecteur du booster marqué"indoor”. Serrez la connexion ala main ou
avec une clé.

+ Connectez le cordon d'alimentation CA al'amplificateur de signal, puis connectez la fiche ala prise électrique pour
allumer I'amplificateur. Remarque: la distance de montage requise du booster au-dessus du sol est de 1 a1,8 m.

S'il est nécessaire d'installer plusieurs solutions d'antennes intérieures, veuillez nous contacter. Nous vous fournirons un
plan de couverture d'installation professionnelle.

Etape 4. Mise en service du booster

Vue d'ensemble: Le booster dispose d'un systeme de démarrage intelligent ; La mise en service du booster est un
processus automatique capable de garantir des performances optimales du systeme.

Des que vous avez terminél'installation du systeme de surpression, branchez -le sur une alimentation électrique pour
allumer le surpresseur. Il commencera afonctionner et avérifier la force du signal de réception et I'isolation pour assurer
les meilleures performances du systeme. Le réglage automatique prendra environ 3 a5 secondes.

Apres le démarrage du rappel, vérifiez si la couverture est améliorée comme vous le

souhaitez. La mise en service du surpresseur est terminée.

Si la couverture n’est pas suffisante, veuillez vérifier les conditions suivantes.

1. La puissance de sortie nominale est atteinte, mais la couverture n'est pas suffisante ou le signal dans certaines zones

v Veérifiez si I'antenne intérieure est installée correctement ou non, essayez de changer la position de I'antenne pour
améliorer la couverture.

v~ Vérifiez s 'il est nécessaire d'ajuster la direction de I'antenne intérieure.

v Vérifiez s'il est nécessaire d'ajouter plus d'antennes intérieures puisque les barriéres bloquent le signal.

2. La puissance de sortie nominale n'est pas atteinte.

v Modifiez la position ou la direction de I'antenne extérieure pour obtenir un signal de réception plus fort et une
puissance de sortie plus élevée. (Pas nécessairement pour atteindre la valeur nominale tant que la couverture est
suffisante).

En savoir plus sur I'indication de la Iégen de "Alarme"

Statut d'alarme : indique si le booster dispose d'une isolation suffisante entre les antennes extérieure et intérieure afin
d'éviter le bouclage ou ce que I'on appelle I'auto-oscillation. HiBoost est un mécanisme idéal. Smart AGC, pour éviter les
interférences avec les réseaux mobiles des opérateurs. "Alarme” longue équipe sur I'écran LCD signifie non seulement
que I'appareil s'allume, mais aussi que la fonction ISO fonctionne trés bien et que l'auto -oscillation a étééliminée.
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Ciop | e [sgneston L solion

Vert Pas de bouclage ni d'auto- AUCUNE action n'est nécessaire.
oscillation

Clignotement Légere boucle de retour ou

lent Vert (Par auto-oscillation (1dB<ISO AUCUNE action n'est nécessaire.

255 off, 0.55 on)  Atténuation<14dB)

Ne travaille pas proprement. Vérifiez s'il y aurait

Alarm C\|g(njot\e/mrtent Boucle profonde ou auto- un message d'auto-oscillation et une interface
LED r;p| Oesse - oscillation (15dB<ISO de sous-bande. Veuillez consulter la section
égg EHEL, Atténuation<42dB) Dépannage pour obtenir une solution si la
55 on) couverture n'est pas bonne.
La sous-bande de rappel
s'éteintautomatiquement pour la
Rouge ZrOteCt'O” endrlalson d'une boucle Ne travaille pas proprement. Veuillez consulter
= reto.ur Olj' N LIS EUie- la section Dépannage pour obtenir une solution.
oscillation sévere (ALC=42dB,
1SO=42dB)
ETEINT Le booster ne s'allume pas

En savoir plus sur I'indication de la Iégende "NET"

NET indique I'établissement de la connexion entre le booster et Bluetooth/Wi-Fi, si la connexion est bien établie, le
voyant NET affichera I'état vert UP, sinon le voyant clignotera ou s'éteindra.

Lumiére verte Mobile peut se connecter au

allumée booster via Bluetooth/Wi-Fi FERETENS CEEEEmE:

Etat NET .

Ne fonctionne pas correctement,
veuillez contacter Huaptec EU pour
obtenir de l'aide.

Le mobile n'est pas connecté au

Lumiere éteinte ; -
' booster via Bluetooth/Wi- Fi.

Instructions de dépannage

L'amplificateur de signal n'a pas de puissance. Vérifiez que la prise secteur fonctionne.

Essayez de fixer les connexions entre les différentes
parties du systeme.

Changez la direction de I'antenne donneuse ou sa
position d'installation.

Le booster est sous tension mais le téléphone n'est pas
connectéau réseau et ne peut toujours pas communi-
quer avec le signal.

Bon signal de liaison descendante avec une mauvaise Vérifiez s'il y a des interférences. Consultez I'opérateur si
qualitéde communication. la station de base source du signal fonctionne bien.

Le courant est allumémais la couverture n'est pas Vérifiez les indications des voyants d'alarme. Effectuez
bonne. les actions mentionnées ci -dessous.

Eliminer les problemes de clignotement rapide et de rouge de la LED d‘alarme

@ Ajustez la direction de I'antenne extérieure en I'éloignant de I'antenne intérieure. Redémarrez I'amplificateur.

4 Augmentez la distance verticale ou horizontale entre I'antenne extérieure et |'antenne intérieure. Redémarrez I'amplificateur.

@ Utilisez des barriéres telles que des murs pour augmenter I'isolement.

® Remplacez le type d'antenne intérieure par une antenne avec un diagramme d'antenne plus directionnel. Orientez
|'antenne intérieure et I'antenne extérieure de sorte qu'elles pointent dans des directions opposées.

# Réduisez le gain de liaison descendante du booster a |'aide des commandes de gain manuelles. Gardez la valeur de
gain de liaison montante et la valeur de gain de liaison descendante identiques, puis redémarrez le booster.
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Remarque: Le gain de la liaison montante doit étre égal ou non inférieur a5 dB en dessous du gain de la liaison
descendante, afin d'éviter toute interférence avec le réseau du site cellulaire de I'opérateur local.

Cible: Cette situation fait référence aun probléme ISO et si le probleme est résolu, le voyant d'alarme affichera I'état vert allumé.

Eliminer les problémes de mauvaise couverture lorsque la valeur de gain ou de

puissance de sortie est anormale dans I'interface de sous-bande:

Si le signal n'a pas été amélioré, veuillez vérifier ci -dessous :

@ Lessignal de liaison descendante faible conduit au niveau de signal de sortie bas. Modifiez la direction ou la position de
I'antenne extérieure. Vous pouvez également essayer de remplacer I'antenne extérieure par une antenne again plus
élevépour augmenter le signal entrant.

& Veérifiez s'il est nécessaire d'ajouter d'autres antennes intérieures. Les barrieres telles que les murs peuvent bloquer le

signal al'intérieur. Vous devriez également vérifier le booster po ur vous assurer que la puissance est maximisée. Essayez

d'installer plus d'antennes intérieures ou remplacez le booster par un plus puissant.
Si le signal dans une petite partie du batiment n'a pas été amélioré, essayez ce qui suit :
¢ \Vérifiez si I'antenne intérieure est correctement installée. Essayez de déplacer I'antenne pour améliorer la couverture.
@ Essayez de régler la direction vers laquelle pointe I'antenne intérieure.
Remarque:Lorsque vous augmentez le gain de la liaison descendante, assurez-vous que I'isolation est adéquate pour
empécher l'oscillation du systeme.
Remarque: La LED d'alarme verte along terme et les problemes d'auto -oscillation et de forts signaux de liaison
descendante sont résolus. Dans la plupart des cas, il n'est pa s nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, sauf
en cas d'auto -oscillation profonde ou de signaux excessivement forts de la tour. L'ALC auto-adaptatif et le systeme de
traitement du gain d'isolation résolvent automatiquement la plupart des problem es.

Main Specification

Parametres FR UL DL

700 MHz 703-733 MHz 758-788 MHZ
800 MHz 832-862 MHz 791-821 MHZ
i Gl feguEneEs 900 MHz 880-915 MHz 925-960 MHZ
1800 MHz 1710-1785 MHz 1805-1880 MHZ
2100 MHz 1920-1980 MHz 2110-2170 MHZ
2600 MHZ 2500-2570 MHZ 2620-2690 MHZ
Max. Gain Hi10 Model 60 dB 65 dB
Max. puissance de sortie Hi10 Model 17dBm 10dBm
MGC (Atténuation de pas) >31 dB/1 dB step
. ALC >42 dB
Intelligent AGC SO ~42 4B
Parametre électrique
Triple/Quadru- Input AC 100-240 V, 50/60 Hz,
Source de courant ple/Quintuple/Sextu- Output DC12V /4 A
plé Bande
Triple/Quadru-
Consommation d'énergie ple/Quintuple/Sextu- <20W
plé Bande
Impédance d'entrée et de sortie 50 ohm
Parametres Mecaniques
1/0 Port Type SMA- Femelle
Dimensions
Dimensions Triple/Quadruple/Quintu- 171%266%55 mm
ple/Sextuplé Bande
Poids
Poids Triple/Quadruple/Quintu- <25 kg

ple/Sextuplé Bande

Parametres Environnementales

Température de fonctionnement = 1P = 5T
Humiditérelative 5%-95%
Pression barométrique 55 kPa -106 kPa
Conditions environnementales 1P40



Boost Your Bars

Garantie du produit

Garantie de remboursement de 30 jours

Tous les produits HiBoost sont protégés par une garantie de remboursement de 30 jours. Si, pour une raison
quelconque, la performance du produit regu n'est pas acceptable, le client peut retourner le produit dans un délai de 30
jours et récupérer |'argent dépensé.

Garantie de 2 ans

Les amplificateurs de signal HiBoost sont couverts par une garantie de 2 ans. Huaptec offre deux options pour les
produits sous garantie : réparer ou remplacer.

Cette garantie ne s'applique pas aux amplificateurs de signal Hi Boost ou aux kits qui ont été soumis aune mauvaise
utilisation, un abus, une négligence ou une mauvaise man ipulation et dont les propriétés physiques ou électroniques
ont étéaltérées ou endommagées. La non - utilisation d'une barrette d'alimentation CA protégée contre les surtensions
avec une capacité d'au moins 1000 Joules annulera votre garantie.

Tous les produits Hi Boost qui sont emballés avec des accessoires Hi Boost sont destinés a étre utilisés et revendus
comme une seule unité, et ces kits de produits doivent étre vendus

aux utilisateurs finaux ou au revendeur suivant tels qu'ils sont emballés.

Pour toute question ou suggestion, n'hésitez pas acontacter |'équipe d'assistance Huaptec au téléphone 044 - 20-3239
5802 ou par e-mail sales2@huaptec.eu

Manieére de contact Huaptec
Huaptec CN Huaptec EU Huaptec US

Téléphone/Fax:

+44 (20) 3239-5802
+44 (20) 8144 7969
+44 (20) 3239 5808

Téléphone/Fax:
086-0755-29921615

Téléphone/Fax: (469)871-2552

Address:

: Address: Address:
3rd FL, E BLDG, Si d S - . .
P;rk Hangkon: sg;:jo Xixti:;nce Herderstr. 94, 40721 Hilden, 3150 Premier Dr.,Ste.130,Irving,TX
0 RGO NGLA ML, Germany 75063

Bao'an, Shenzhen, China 518102

Email: sales@huaptec.eu
E-mail :tech@huaptec.com; salesl@huaptec.eu; E-mailiinfo@hiboost.com;
sales2@huaptec.eu;

Website:www.huaptec.com; Website:www.hiboost.com/eu Website:www.hiboost.com;




